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DESTRUCCION COMPLETA DE MUSGO, 
LÍQUENES, ALGAS Y HONGOS 

 

 PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

 PROTECCIÓN DE LARGA DURABILIDAD  

 NO AFECTA A LOS MATERIALES 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Guard Antimusgo® es un tratamiento correctivo y preventivo 
con acción de larga duración.   

 

 LIBRE DE NONLIFENOL,  
CLORINA Y SOLVENTES  

 USO EXTERIOR 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

• Mezcla de amonios cuaternarios 

 
Correctivo: Guard Antimusgo® destruye la vegetación 
parasítica, que después es enjuagada por la lluvia o 
simplemente puede ser removida con un cepillo.   
Preventivo: Los ingredientes activos de Guard Antimusgo® son 

fijados en el sustrato. Limitan la proliferación de moho y hacen 

que la germinación de plantas parasíticas sea más difícil.  
Guard Antimusgo® no altera la apariencia del sustrato y no 
crea película. Reemplaza los limpiadores ácidos y alcalinos 
comunes, que son agresivos con el sustrato.   
Guard Antimusgo® tiene efectos residuales que se 
mantienen desde 1 hasta 3 años después de la aplicación 
(dependiendo del tipo de material y la exposición). 

 
USO 

 
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS 
 

• Fuerte poder de penetración.  
• Efectos residuales.  
• Sin color, no cambia la apariencia del sustrato. 

• No inflamable.  
• Base agua.  
• Libre de clorina, libre de nonilfenol y ácidos.  
• Fácil de usar.  

 
PRESENTACIONES 
 
1, 5 y 50 galones.  

 
Guard Antimusgo® debe ser aplicado en exteriores a todo 
tipo de materiales, incluyendo ladrillo, pizarra, concreto, 
piedra natural, asfalto, madera, materiales compuestos o 
sintéticos, vidrio, textiles, etc.  
Guard Antimusgo® es totalmente universal. Puede ser usado 
en techos, muros, balcones, fuentes, monumentos, cercas, 
rieles, decks, senderos, cascos de botes, toldos, canchas 
deportivas, etc. 

 
DATOS TÉCNICOS 
 
Estado Físico a 20 °C: Líquido  
Apariencia: Incoloro  
Olor: Neutral  
PH: 5.5 – 6.5  
Punto de Ebullición: NA  
Densidad: 0.99 – 1.01  
Solubilidad en Agua (vol/vol): Total   
Punto de Inflamabilidad (°C): NA  

VOC: < 1g/l  



INSTRUCCIONES DE USO 
 
Preparación de la superficie:  

• Si el musgo es abundante, cepillar antes de la    

      aplicación.  

Aplicación correctiva : 

• Guard Antimusgo® viene listo para usar y debe ser 
aplicado puro.   

• Agitar vigorosamente el producto antes de usar.  
• Realizar una prueba preliminar en una parte pequeña 

del sustrato a tratar.   
• Aplicar durante tiempo seco a una superficie seca o 

ligeramente húmeda por medio de aspersión hasta el 

punto de saturación.  

• Dejar actuar de 10 a 15 días. Si es aplicado durante 

bajas temperaturas (por debajo de 10°C), la acción 
anti musgo tomará más tiempo.   

• Los residuos pueden ser retirados con cepillo o 

dejados para ser removidos naturalmente.  

• En caso de lluvia en las 48 horas posteriores a la 
aplicación, el producto se puede diluir y es posible que 

se deba aplicar de nuevo.  

Aplicación Preventiva :  
• Cuando es usado como tratamiento preventivo antes 

de pintar, Guard Antimusgo® puede ser diluido 1:1 en 
agua y aplicado por aspersión.   

• No pintar el sustrato hasta que la superficie haya 

secado completamente.  

 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 
 

• Aplicar utilizando equipo aspersor de baja presión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREVENCIÓN 
 

• Para prevenir que la superficie se vuelva a ensuciar en 

el futuro, es recomendable protegerla con 

ImperGuard® ECO.  

 

RENDIMIENTO 
 
Las siguientes cifras solo deben ser utilizadas como 
referencia general: 
 

20 a 24 m2 / galón 

 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 

• Limpiar con agua las herramientas y el equipo 
utilizados en la aplicación, inmediatamente después 
del uso.  

• ALMACENAMIENTO 
 

• Mantener en un lugar seco (Entre 5°C y 30°C).  
• Almacenamiento: 3 años después de la fecha de 

producción y mantenido en su envase original sin 

abrir. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Guard Antimusgo® es un biocida y se debe utilizar con 
precaución. Antes de usar, siempre leer la etiqueta y 
la información del producto.   

• Tiempo prolongado de contacto del producto con la 

piel puede producir quemaduras. Utilizar guantes.  
• Para aplicación ideal y acción efectiva, es esencial que 

Guard Antimusgo® sea usado cuando la temperatura 
del sustrato se encuentre entre 5°C y 30°C.  

• No aplicar mientras esté lloviendo o a temperatura 

muy alta.  La temperatura de aplicación debe estar 

entre 5°C y 30°C. 
• No dejar que la aspersión impregne vegetación 

contigua o cualquier tipo de alimento.   

• No verter el producto en fuentes de agua (ríos, 

estanques, etc.) Lavar muy bien todos los residuos 

antes de rellenar con agua estanques, fuentes, 
piscinas, etc.  

• No mezclar con otros productos.  

 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

 Protección Respiratoria: Bajo condiciones normales 

de uso en las cuales exista una adecuada 

ventilación, no se requiere protección respiratoria. 

 Protección para las manos: Utilizar guantes. 

 Protección para la piel: No se requiere protección 

especial bajo condiciones normales de uso. 

 Protección para los Ojos: Utilizar gafas de 

seguridad. 

 En caso de ingestión: No inducir el vómito. 

Contactar un doctor o un especialista. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

SOPORTE TÉCNICO 
 
Importante: El contenido de este documento está basado en 
nuestra experiencia con este producto. Guard Industry 
garantiza la calidad de sus productos siempre y cuando se sigan 
las recomendaciones y condiciones de uso, especialmente, pero 
no exclusivamente, en el caso de aplicaciones deficientes, 
aplicaciones realizadas por personal no capacitado, el uso de 
productos no compatibles con productos Guard Industry o en 
caso de aplicación bajo condiciones climáticas adversas. Para 
más información consulte la hoja de seguridad. 

 
 
 
 
 

 
 


